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Actualment aconseguir un habitat sustentable constitueix una area de desenvolupament
cientific i tecnologic de gran importancia en les investigacions orientades al coneixement de
I'is eficient de recursos i la reduccié de I'impacte ambiental en el disseny, la construccio6 i el
manteniment de I'habitat i I'arquitectura per a assolir un desenvolupament sostenible.

L'Organitzacio de les Nacions Unides difon principis vinculats amb I'arquitectura bioclimatica,
I'eficiéncia energética i I'is de materials constructius de baix impacte ambiental orientats a
garantir la disponibilitat de recursos naturals i que també impactin de manera positiva en la
salut i el benestar de les persones .

Actualment les construccions amb materials industrials son una de les consumidores més
importants de materies primeres i recursos no renovables generant un considerable impacte
ambiental, no només durant els processos d'extracci6 i elaboracié de les matéries primeres,
sind també durant la construccid, utilitzacié i demolicié. En contraposicio, I'arquitectura i la
construccié amb terra, que utilitza el sol natural estabilitzat com a subministrament
predominant, es considera entre els métodes constructius sustentables possibles i ha
provocat el ressorgiment de I'habitat construit a terra.

A nivell mundial s'han organitzat nombroses trobades cientifiques, s'han fet declaracions amb
proposits globals i s'han creat institucions especifiques. La Xarxa Iberoamericana
PROTERRA va definir ?arquitectura i construccié amb terra? (2008): les arquitectures amb Us
de sOls seleccionats estabilitzats que inclouen totes les tecniques constructives que
juntament amb altres materials naturals i industrialitzats conformen un camp definit dins de
l'arquitectura a escala global , tant per a obres noves com per millorar construccions existents.

La Xarxa Proterra es va conformar a Argentina el 2011 amb professionals de tot el pais
vinculats amb l'arquitectura i la construccié amb terra. També al Consell Nacional
d'Investigacions Cientifiques i Tecniques (CONICET) hi ha nombrosos instituts que promouen
estudis a favor d'aquest tipus de practica constructiva i particularment a Cordoba el Centre
Experimental de I'Habitatge Economic (CEVE). Com a producte d'aquestes investigacions, es
van desenvolupar técniques de construccié amb blocs de terra comprimida i tapia amb
capacitat portant.

Recentment, diversos municipis de la provincia de Cérdoba, amb I'aval del Col-legi
d'arquitectes, van aprovar I'is de métodes de construccié amb terra crua. Les normes sobre
construccio sismoresistent admeten 1?Us aquests materials sempre que compleixin mitjancant
assaig els mateixos requisits que els materials ceramics i de formigo.

Tot i I'acceptacio generalitzada sobre I'arquitectura i la construccié amb terra a nivell global, hi
ha desconfianga en alguns sectors, com en alguns programes de politiques habitacionals
publiques.

El programa de politica sanitaria habitacional de la Provincia de Cordoba, denominat
?Programa de Substitucié d'Habitatges Precaris i Erradicacié del Mal de Chagas?
(PSVPEMCNh), creat el 2009, té per objectiu la substitucié d'habitatges de tova per altres



materials industrialitzats per a contribuir a I1?erradicacio de la malaltia i millorar les condicions
de salubritat dels que hi habiten, a diferencia d'altres provincies argentines on ja hi ha
conjunts d'habitatge social on van ser aplicades técniques vernacles.

La comparacio constructiva i funcional d'ambdues tipologies d'habitatge, la vernacla amb
murs de tova i materials disponibles a la zona, i la construida amb murs de maons buits de
ceramica, arrebossats exteriors de morter de ciment i arrebossats interiors de morter a la
cal¢, sostres amb cel ras plastic, aillant térmic de poliestiré expandit i acabat de xapa
galvanitzada, demostra la dificultat de mantenir un confort climatic estable a l'interior de
I'habitatge en el segon cas, com ho testifiquen els seus usuaris, que tenint la possibilitat
d'utilitzar les dues construccions segueixen habitant I'habitatge vernacle.

Com a conclusio assenyalem que el coneixement cientific i I'analisi rigorosa de les
construccions vernacles demostren que aquestes tecniques poden assolir els estandards de
resistencia mecanica, durabilitat i salubritat equiparables a les técniques constructives
convencionals, avalats per nombroses institucions cientifiques.
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